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CIECIE POD KATEM

Japonska firma OLFA to wiodacy
producent r¢cznych narzedzi tha-
cych, dobrze znany wsrod plasty-
kow, modelarzy i majsterkowi-
czow. Firma nie poprzestaje na
produkcji dobrych sprawdzo-
nych modeli i nieustannie pro-
wadzi prace badawcze nad no-
wymi narzedziami. Wsréd zapre-
zentowanych ostatnio nowosci
znalazl sie zmodyfikowany i us-
prawniony noi do cigcia pod
katem 45° oznaczony symbolem
MC-45/DX.

Noz ten, to jedyne w swoim rodzaju
Jkieszonkowe™ narzedzie do wycinania
dekoracyjnych passe-partout czyli
ozdobnych kartonowych ramek, uzy-
wanych przy oprawie fotografii, obraz-
kow, rysunkow itp.

W nowym modelu pojawily sie naste-

pujace udogodnienia:

e suwak mocujacy ostize zostal wy-
posazony w sprezyne, ktoéra bez
udzialu ,,operatora” zapewnia staly
docisk 1 rownomieme weinamie si¢
ostrza w przecinany material;

e w komplecie z nozem znajduje sie
linijka o dtugosci 40 cm, z wyfie-
zowanym na krawedzi rowkiem.
W rowek ten wsuwa si¢ zaczep
stanowigcy czesc korpusunoza. Pro-
wadzi on idealnie noz wzdhuz linijki
uniemozliwiajac ,.zjechanie™ z wyz-
naczonejlinii ciecia,

e od spodu limjki przyklejona jest
przeciwposlizgowa tasma, skutecz-
nie przeciwdzialajaca slizganiu sie
linijki po przecinanym materiale.

Praca nowym narzedziem jest tak
prosta, ze oslagniecie zadowalajacego
rezultatu nie wyimaga specjalnego dos-
wiadczenia. Wystarczy tylko poznac
zasade dzialania narzedzia.

Na odwrocie kartonu, z ktorego chcemy
wyciac ramke nalezy narysowac linie
cigcia. Linie te przediuzy¢ poza punkty
ich przecigcia. Karton polozy¢ na
podkladzie, w ktory weinac sie bedzie
ostrze po przejsciu przez karton. Pod-
klad ten musi by¢ odpowiednio szorstki
by karton sie po mim nie shizgal, odpo-
wiednio mickki by nie stawial zbyt
duzego oporu 1wystarczajgco gruby by
ostrze nie przeciglo go na wylot (bardzo
dobrze sprawdza sie w tej roli plyta sty-
ropianowo-kartonowa o grubosci 5 mim,
moze to bye rowniez wielowarstwowa
tektura falista).

Przylozy¢ linjjke strong z rowkiem do
narysowanej limi (noz powinien znaj-
dowac sie po wewnetrznej stronie nary-
sowanej ramki). Wsuna¢ zaczep noza w
rowek linijki 1 ustawic noz na koncu na-
rysowanej linii. Uchwyci¢ mocno noz
1 limjke 1 wysunac ostrze noza, prze-
suwajac kciukiem mocujgey je suwak
o jeden zabek w dol. Nastepnie nalezy
przesuwac noz do przodu i do tylu
wzdluz linijki, az do momentu gdy opor
przecinanego materialu stame si¢ mnie-
wyczuwalny. Po przecieciu boku ramki
suwak z ostrzem cofnac do pozycji ,,17
1wysunac noz zrowka linijki. W ten sam
sposob wyciac pozostale boki.

Nozem MC-45/DX mozna przecinac¢
materialy o grubosci do 7 mm.
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Bezposredni importer:

K.O.M.A. Spolka Jawna
30-709 Krakow

ul. Stoczniowcow 3
tel./fax 012-423-58-62
e-mail: info@olfa.com.pl
www.olfa.com.pl
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