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NOZ KRAZKOWY "CHENILLE"

Czy zagladajac ostatnio do szafy
lub schowka, znoéw natkneliScie
sie Panstwo na niemodne i nie-
pasujace na Was ubrania?

7. pewnoscia znalezliScie tam
tez kupione przed laty materialy,
ktore ciagle jeszcze nie doczekaly
sie realizacji pierwotnych po-
myslow. Takich ,,skarbow” nie
brakuje w zadnym domu - Zal je
wyrzucic, ale nie bardzo wiadomo
co z nimi zrobic.

Mozna temu zaradzi¢ i “skar-
bom” tym nada¢ nowg jakosc.

Przy mimmalnym nakladzie srodkow,
przy uzyciu znanej juz techniki parch-
work oraz noza krazkowego Chenille
japonskiej firmy OLFA mozecie Pans-
two wykonac puszyste pledy, narzuty,
poduszki, torby i zrealizowac jeszcze
mnostwo innych pomyslow.

Zamiast kupowa¢ nowe materialy
mozemy do woli eksperymentowac ze
staryimi swetrami, jeansaimni, zaslonami. - - 1
Oprocz materialow, ktore maja natu- ST - —~ ' . -
ralng tendencje do uzyskiwania efektu ; - ’ P ¢
,.chenille”(to tkaniny o luznym splocie, ~ probka po rozcigciu 1 -
ktorych brzegi po rozeieciu bedg sie ! b v
strzepic) mozemy tez uzy¢ kombinacji \ \ (.‘
innych materiatow, ktore pozwolg nam K i _ \\'\1' : - -
wykorzysta¢ jak najwigcej znalezio- e e S N '& >

nych w szutladach resztek. . L b : o r
Warstwy tkaminy nalezy ulozyc jedna
na drugiej pamietajac, Ze warstwa bazo-
wa bedzie w gotowym wyrobie prawie
niewidoczna, kolory warstw srodko-
wych beda widoczne tylko na waskich
paskach, natomiast dominujacym
kolorem bedzie kolor wierzchniego ma-
teriali. Na nim wlasnie, przy pomocy
linijki lub specjalnego szablonu rysu-
jemy kreda krawiecka pierwsza glowna
linig stebnowania. Istotne jest, by linia
ta przebiegala pod katem 45° do splotu
tkaminy 1 by kolejne linie byly do niej
rownolegle. Wszystkie warstwy stebnu-
jemy rozpoczynajac od linii srodkowej,
dzielace) kawalek tkaniny po przeka-
tnej. Po przestebnowaniu rozcinamy
przy pomocy noza Chenille wierzchnie
warstwy tkaniny pomigdzy szwa.
Noz ten pozwala zrobi¢ to szybko
1 precyzyjnie, ma bowiem 4 stopki
w roznych szerokosciach, ktore pewnie
prowadzg ostrze w tuneliku pomiedzy
szwami. Krazkowe ostrze latwo pize-
cina nawet kilka warstw materialu, nie
uszkadzajac warstwy bazowej. Po ze- : ¢
szyciu wszystkich elementow w goto- e
wy wyrob, pierzemy go (w zaleznosci L THE ORIGINATOR s’”gf«iw‘ ,
od uzytych materialow - w pralce lub R aud ol -
1ecznie) 1 SUSZyIY. -— -
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te widoczne na fotografiach. "
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