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I Noze krazkowe EEEH

Noze krazkowe przeznaczone sa do cigcia tkanin roznej grubosci, pianek odziezowych, ocieplaczy, skory, migkkich folii, papieru itp. Dzieki wysokiej jakosci ostrzy i przemyslanej
konstrukcji mozna nimi przecinac tkaniny nawet w kilku warstwach jednoczesnie. Noze wyposazone sg w ruchoma oslone, ktéra pozwala zabezpieczy¢ ostrze gdy noz nie jest uzywany,
chronigc uzytkownika przed przypadkowym skaleczeniem.
Warunkiem skutecznego ciecia materiatu i diugiej Zywotnosci
ostrza jest uzywanie mat podktadowych.

RTY-3/G RB60

Najwiekszy ndz krazkowy z ostrzem o §rednicy 60 mm.
Szczegoinie uzyteczny przy cieciu kilku warstw materiatu.
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RTY-2/G RB45

Najpopularniejszy noz krazkowy z ostrzem o $rednicy 45 mm.

RTY-1/G RB28

N6z krazkowy z ostrzem o $rednicy 28 mm przeznaczony przede
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wszystkim dla amatoréw, umozliwia fatwiejsze ciecie lukdw. P?'ﬁi’” - ROTARY, CUTTER
Noz krazkowy z ostrzem o $rednicy 18 mm idealny do wycinania drobnych ®
detali. Jest cennym uzupetnieniem zestawu narzedzi do patchworku, szycia,
modelarstwa, znakomicie utatwia dokladne ciecie elastycznych, wiotkich
materiatow. ot
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; ‘ N6z z fragmentem ostrza krazkowego do punktowego

wycinania wzorow. Przydatny do rozpruwania szwow.
L Dwa ostrza zapasowe w rekojesci.
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N6z cyrklowy z ostrzem krgzkowym o Srednicy 18 mm. Mozna nim precyzyjnie vy
wycinag z tkanin, folii itp. materiatow, kofa o $rednicy od 4 do 22 cm. Zamontowany Prowadnica utatwia cigcie od szablonu lub

w uchwycie mechanizm zapadkowy dodatkowo ulatwia prace. wykroju ze statym marginesem od 5 - 80 mm,



I Noze krazkowe EEEB

RTY-3/DX ~ RBE0 Cr.
i ) e )
Noz krazkowy klasy deluxe z ostrzem o $rednicy 60 mm. Szczegolnie

przydatny gdy ciecie materialu wymaga uzycia wigkszej sity. Ergonomiczna

konstrukcja nozy klasy DX zapewnia ochrone przed przypadkowym

skaleczeniem i minimalizuje zmeczenie przy dtugotrwalej pracy.

RB45

: PIB45
RTY-2/DX 12,

Noz krazkowy klasy deluxe z ostrzem o Srednicy 45 mm. Konstrukcja
noza pozwala réwniez na stosowanie ostrzy o faliste] i zebatej linii ciecia.

RTY-1/DX RB28

N6z krazkowy klasy deluxe z ostrzem o $rednicy 28mm i ergonomicznym,
wygodnym uchwytem.

PIB45
PIK-2 WAB45

N6z krazkowy z ostrzem o Srednicy 45 mm do ciecia linii zebatej
zapobiegajacej strzepieniu sie krawedzi materialu. Ostrze
zabezpieczone zdejmowang ostong.

OSTRIE
ZE STALI

WABAS
WAC-2 PIB45

Noz krazkowy z ostrzem o $rednicy 45 mm do ciecia linii falistej.
Ostrze zabezpieczone zdejmowang ostona.

OSTRIE
ZE STALI



. Nozyczki EEEH

Nozyczki OLFA charakteryzuje unikalna konstrukcja drobno zabkowanej krawedzi tnacej. Dzieki temu

przecinany material nie wysuwa sie spomiedzy ostrzy co pozwala na precyzyjne ciecie zarowno delikatnych h
i wiotkich jak tez grubych i sztywnych materiatéw. Ostrza wykonane sg z wysokogatunkowe; stali

nierdzewnej a rekojesc¢ z wysokiej jakosci ABS, Zarowno do prawo- jak i leworgcznego uzytku.

SCS-2

Nozyczki z krawedzig Inaca o diugosci 55 mm.

SCS-1
Nozyczki z krawedzig tnaca o diugosci 40 mm. gé

SCS-3

Nozyczki z krawedzig tnaca o dlugosci 65 mm. Model ekonomiczny.

N6z do wyktadzin

N6z do cigcia wykladzin podtogowych jak rowniez grubych i sztywnych materiatow, (np. filcu).
Tnie bez ryzyka uszkodzenia powierzchni pod przecinanym materiatem. Po stepieniu
uzywanego fragmentu krazkowego ostrza wystarczy je obroci¢ o niewielki kat by noz znow
byt ostry.
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Symbol szt.Jopak. Symbol szt./opak. Symbol szt./opak.
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I Maty do ciecia

™

Profesjonalna, dwustronna mata do cigcia o grubosci 3 mm
z nadrukowana siatkg linii co 5 cm

|

TCM-L

TCM-M
] TCM-S
1

|

Profesjonalna, potprzezroczysta mata do ciecia o grubosci
3 mm. Polecana do prac na podéwietlanym stole.

Maty serii CM przeznaczone sa do pracy nozami z ostrzami
segmentowymi, artystycznymi i krazkowymi. Nie polecane do
ciecia z duzg sita nozami z ostrzami typu HB i LB.

Maty serii RM przeznaczone sa do nozy krazkowych. Moga
byé réwniez uzywane do cigcia z niewielka sita nozami
z waskimi ostrzami segmentowymi i nozami typu skalpel ,

Maty przechowywac lezace plasko. Chroni¢ przed cieplem, nie pozostawia¢ w miejscach nastonecznionych. Odksztalcane pod
« Wplywem ciepta maty nie odzyskuja pierwotnego ksztattu. Maty nie nadaja sie do pracy nozem MC-45.

IOL F/A}

Maty podkladowe spelniaja podwdjna role: skutecznie
chronig powierzchnie blatu roboczego przed uszkodze-
niem oraz wydluzajq efeklywnyczas pracy ostrzy. Maty
OLFA produkowane sg wylacznie w Japonii wg orygi-
nalnej technologii z tworzywa najwyzszej czystosci
o specjalnie dobranych wlasnosciach. Trojwarstwowa
konstrukeja maty OLFA (migkkie i elastyczne warstwy
zewnetrzne, sztywna i odporna na przecigcie warstwa
Srodkowa) zwigksza jej odpornosc na przeciecie oraz
przediuza jej trwatos¢. Uzycie mat podktadowych czyni
prace wydajniejsza - w istotny sposob ulatwiajg one
bowiem przecinanie,zwlaszcza delikatnych i wiotkich
materiatw. Antyposlizgowa powierzchnia maty i nadru-
kowana siatka linii utatwiaja precyzyjne ciecie . By sprostaé
roznym wymaganiom uzytkownikéw maty podkladowe
produkowane sa w roznych rozmiarach i grubosciach,

RM-30x30

Szablony

MQR-15X60

Szablony przeznaczone sg do wykrawania roznych ksztattow bez potrzeby Zmudnego rysowania
i oznaczania linii cigcia. Powierzchnia szablonu jest z jednej strony matowa dzieki czemu
nadrukowane na niej linie pomocnicze sa dobrze widoczne zaréwno na jasnych jak i ciemnych
materiatach. Duza powierzchnia szablonu, przemy$lany uktad linii i pomiarowa podziatka
znakomicie utatwiajg wycinanie nawet skomplikowanych ksztattow. Jest to nieocenione ulatwienie
przy réznych pracach krawieckich np. projektowaniu | wykonywaniu patchworku a takze w innych
pracach np. kreslarskich, traserskich. Szablony firmy OLFA sprawdzaja sig znakomicie przy cigciu
zarowno nozami krazkowymi jak | segmentowymi.

Uzywajac noza krazkowego z ostrzem do
ciecia linii falistej nie nalezy dociskac go do
krawedzi szablonu gdyz mozna uszkodzié
zaréwno szablon jak i ostrze. N6z najlepiej
prowadzi¢ wzdtuz szablonu, w niewielkiej od
niego odlegtosci i z niewielkg predkoscia .
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MQR-15X30 MQR-35X30

900x620 mm
620x450 mm
450x300 mm

920x610 mm
600x430 mm
430x300 mm
300x210 mm

900x600 mm
600x450 mm
450x300 mm

T ] 300x300 mm




